






























































































































 Corps de chauffe IAC : Standard – ventilation désactivable
 Corps de chauffe ETC : 

 Étanche canalisable – 
ventilation désactivable

MODÈLE LILIUM LORIA PIRANGA ROSELIN TANGARA LILIUM LORIA

Page 19 17 18 16 20 19 17

Désignation POELES A 
GRANULES

POELES A 
GRANULES

POELES A 
GRANULES

POELES A 
GRANULES

POELES A 
GRANULES

POELES A 
GRANULES

POELES A 
GRANULES

 Dimensions et poids
Hauteur (mm) 1090 1090 1090 1090 1090 1210 1200
Largeur (mm) 420 560 590 560 560 520 640
Profondeur (mm) 500 570 560 560 560 630 690
Diamètre de buse ext. (mm) 80 80 80 80 80 80 80
Hauteur de buse / sol (mm) 235 235 235 235 235 190 190
Capacité du réservoir (kg) 17 17 17 17 17 30 30
Poids (kg) 103 109 127 111 113 165 173

 Performance IAC9 ETC12
Puissance optimale (kW) 1 9 12
Modulation de puissance (kW) 2 3,8 - 9 5,5 - 12
Rendement (%) 3 88 - 92,2 89 - 92
Rendement saisonnier (ETAS) 4 84 84
Taux de CO (mg/Nm³) 5 112 - 231 300
Concentration poussières (mg/Nm³) 6 15 - 19 20
Concentration COG (mg/Nm³) 7 2 - 3 20 - 60
Concentration NOx (mg/Nm³) 8 150 - 135 200
Eco Design 2022 / IEE 9 oui / 123 oui / 124
Flamme verte / Classe énergie 10 7★ / A+ 7★ / A+
Étanche 11 (Compatible BBC RT 2012) non oui
Canalisable non oui
Raccordable oui ø60 mm oui ø60 mm
Post-combustion12 non non
Éligible aides 13 oui oui
Sortie des fumées Arrière Arrière
Consommation granulés (kg/h) 0,85 - 2,1 1,23 - 2,85
Autonomie 14 8 - 20 h 10,5 - 24 h
Volume de chauffe (m3) 15 85/275 85/360
Surface de chauffe (m2) 16 35/110 35/145
Puissance Elec. Nominale (W) 350 350
Tension Nominale (V) 230 230
Garantie 17 2 ans 2 ans
Extension de garantie 18 1 an 1 an
Norme EN14785 EN14785

 Schémas techniques (dimensions en cm)
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 Finitions / Références
Blanc C077FQ-01-IAC9 - - - C077FC-01-IAC9 C077FQ-01-ETC12 -

Crème - - C077FG-02-IAC9 - - - -

Bordeaux - - C077FG-03-IAC9 - - - -

Noir - C077FT-06-IAC9 - C077FE-06-IAC9 - - C077FT-06-ETC12

Moka - C077FT-08-IAC9 - - - - C077FT-08-ETC12

Gris / Gris foncé C077FQ-09-IAC9 C077FT-09-IAC9 - C077FE-09-IAC9 - C077FQ-09-ETC12 C077FT-09-ETC12
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 Corps de chauffe IBC : Étanche – ventilation désactivable

MODÈLE LILIUM LORIA PIRANGA ROSELIN TANGARA

Page 19 17 18 16 20

Désignation POELES A GRANULES POELES A GRANULES POELES A GRANULES POELES A GRANULES POELES A GRANULES

 Dimensions et poids
Hauteur (mm) 1090 1090 1090 1090 1100
Largeur (mm) 420 560 590 560 560
Profondeur (mm) 480 570 555 545 540
Diamètre de buse ext. (mm) 80 80 80 80 80
Hauteur de buse / sol (mm) 210 210 210 210 210
Capacité du réservoir (kg) 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
Poids (kg) 118 118 131 116 118

 Performance IBC6
Puissance optimale (kW) 1 6,5
Modulation de puissance (kW) 2 3,1 - 6,5
Rendement (%) 3 91,3 - 94,4
Rendement saisonnier (ETAS) 4 86
Taux de CO (mg/Nm³) 5 98 - 186
Concentration poussières (mg/Nm³) 6 15 - 20
Concentration COG (mg/Nm³) 7 2 - 3
Concentration NOx (mg/Nm³) 8 96 - 87
Eco Design 2022 / IEE 9 oui / 127
Flamme verte / Classe énergie 10 7★ / A+
Étanche 11 (Compatible BBC RT 2012) oui
Canalisable non
Raccordable oui ø60 mm
Post-combustion12 non
Éligible aides 13 oui
Sortie des fumées Arrière
Consommation granulés (kg/h) 0,69 - 1,5
Autonomie 14 11 - 23,5 h
Volume de chauffe (m3) 15 65/180
Surface de chauffe (m2) 16 25/70
Puissance Elec. Nominale (W) 350
Tension Nominale (V) 230
Garantie 17 2 ans
Extension de garantie 18 1 an
Norme EN14785

 Schémas techniques (dimensions en cm)

10
9

43

88

21

10
9

49

21

10
9

74
,5

55

50

49,5

77

11
21

11
0

74
,5

55,5

50

88

21

 Finitions / Références
Blanc C077FQ-01-IBC6 - - - C077FC-01-IBC6

Crème - - C077FG-02-IBC6 - -

Bordeaux - - C077FG-03-IBC6 - -

Noir - C077FT-06-IBC6 - C077FE-06-IBC6 -

Moka - C077FT-08-IBC6 - - -

Gris / Gris foncé C077FQ-09-IBC6 C077FT-09-IBC6 - C077FE-09-IBC6 -
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 Corps de chauffe ID : Étanche canalisable – ventilation désactivable

MODÈLE LILIUM LORIA PIRANGA ROSELIN TANGARA

Page 19 17 18 16 20

Désignation POELES A GRANULES POELES A GRANULES POELES A GRANULES POELES A GRANULES POELES A GRANULES

 Dimensions et poids
Hauteur (mm) 1090 1090 1090 1090 1100
Largeur (mm) 420 560 590 565 560
Profondeur (mm) 500 565 575 565 560
Diamètre de buse ext. (mm) 80 80 80 80 80
Hauteur de buse / sol (mm) 180 180 180 180 180
Capacité du réservoir (kg) 18 18 18 18 18
Poids (kg) 112 117 134 119 121

 Performance ID9
Puissance optimale (kW) 1 8,9
Modulation de puissance (kW) 2 4,1 - 8,9
Rendement (%) 3 90,9 - 92,1
Rendement saisonnier (ETAS) 4 86
Taux de CO (mg/Nm³) 5 206 - 78
Concentration poussières (mg/Nm³) 6 14 - 19
Concentration COG (mg/Nm³) 7 4 - 5
Concentration NOx (mg/Nm³) 8 100 - 114
Eco Design 2022 / IEE 9 oui / 127
Flamme verte / Classe énergie 10 7★ / A+
Étanche 11 (Compatible BBC RT 2012) oui
Canalisable oui
Raccordable oui ø50 mm
Post-combustion12 non
Éligible aides 13 oui
Sortie des fumées Arrière
Consommation granulés (kg/h) 0,92 - 2,04
Autonomie 14 8,5 - 19,5 h
Volume de chauffe (m3) 15 177/255
Surface de chauffe (m2) 16 47/102
Puissance Elec. Nominale (W) 380
Tension Nominale (V) 230
Garantie 17 2 ans
Extension de garantie 18 1 an
Norme EN14785

 Schémas techniques (dimensions en cm)

 Finitions / Références
Blanc C077FQ-01-ID9 - - - C077FC-01-ID9

Crème - - C077FG-02-ID9 - -

Bordeaux - - C077FG-03-ID9 - -

Noir - C077FT-06-ID9 - C077FE-06-ID9 -

Moka - C077FT-08-ID9 - - -

Gris / Gris foncé C077FQ-09-ID9 C077FT-09-ID9 - C077FE-09-ID9 -
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MODÈLE ASCO WIFI BASTIA ÉTANCHE 
WIFI

CORTE ÉTANCHE  
SDC WIFI

ARUM ÉTANCHE 
CANALISABLE WIFI LIERA PLUS 70 LIERA PLUS 80

Page 23 23 22 21 24 24

Désignation POELES A 
GRANULES

POELES A 
GRANULES

POELES A 
GRANULES

POELES A 
GRANULES

POELES A 
GRANULES

POELES A 
GRANULES

 Dimensions et poids
Hauteur (mm) 1135 1135 1090 1105 600 600
Largeur (mm) 580 580 580 860 700 800
Profondeur (mm) 570 570 610 330 580 580
Diamètre de buse ext. (mm) 80 80 80/130 80/130 80 80
Hauteur de buse / sol (mm) 225 210 - - - -
Capacité du réservoir (kg) 16,5 16,5 14 21 15 15
Poids (kg) 108 108 121 140 93 93

 Performance IS9 CI10
Puissance optimale (kW) 1 9,5 8 6,4 9,1 9,3
Modulation de puissance (kW) 2 3 - 9,5 3,1 - 8 3,2 - 6,4 3,2 - 9,1 3,9 -9,3
Rendement (%) 3 87,5 - 94,2 89,5 - 94,4 92 - 91,8 91,3 - 95 88,2 - 88,5
Rendement saisonnier (ETAS) 4 84 86 80 80 83
Taux de CO (mg/Nm³) 5 78 - 289 98 - 186 150 - 300 39 - 330 300
Concentration poussières (mg/Nm³) 6 5 - 10 15 - 20 14 - 28 15 - 22 20
Concentration COG (mg/Nm³) 7 2 - 18 2 - 3 3 - 7 2 - 11 5 - 60
Concentration NOx (mg/Nm³) 8 143 - 126 98 - 87 113 - 121 99 - 63 200
Eco Design 2022 / IEE 9 oui / 124 oui / 126 oui / 121 oui / 121 oui / 123
Flamme verte / Classe énergie 10 7★ / A+ 7★ / A+ 7★ / A+ 7★ / A+ 7★ / A+
Étanche 11 (Compatible BBC RT 2012) non oui oui oui non
Canalisable non non non oui oui
Raccordable non oui ø60 mm oui ø130 mm oui ø50 mm non
Post-combustion12 non non non non non
Éligible aides 13 oui oui oui oui oui
Sortie des fumées Arrière Arrière Concentrique Concentrique Dessus
Consommation granulés (kg/h) 0,67 - 2,31 0,69 - 1,77 0,75 - 1,44 0,69 - 2,06 0,92 - 2,18
Autonomie 14 7 - 24,5 h 9 - 23,5 h 9,5 - 18,5 h 10 - 30 h 6,5 - 16 h
Volume de chauffe (m3) 15 85/300 65/255 65/180 85/275 85/275
Surface de chauffe (m2) 16 35/120 25/100 25/70 35/110 35/110
Puissance Elec. Nominale (W) 410 350 350 350 350
Tension Nominale (V) 230 230 230 230 230
Garantie 17 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Extension de garantie 18 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an
Norme EN14785 EN14785 EN14785 EN14785 EN14785

 Schémas techniques (dimensions en cm)
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 Finitions / Références

Noir C077GV-06 C077GW-06 C077GX-06 - C07807-06-CI10
C07817-06-CI10

C07808-06-CI10
C07818-06-CI10

Gris / Gris foncé C077GV-09 C077GW-09 C077GX-09 C077FU-01-IS9 - -

69

C
A

R
A

C
TÉ

R
IS

TI
Q

U
E

S
 T

E
C

H
N

IQ
U

E
S



MODÈLE ALCANDRE ÉTANCHE GALILÉE IKARI IKARI ZEN ORENSE ÉTANCHE

Page 28 35 34 33 29

Désignation POELES A BOIS POELES A BOIS POELES A BOIS POELES A BOIS POELES A BOIS

 Dimensions et poids
Hauteur (mm) 1200 749 773 782 1000
Largeur (mm) 450 754 754 754 550
Profondeur (mm) 450 544 404 404 590
Diamètre de buse ext. (mm) 150 150 150 150 150
Hauteur de buse / sol (mm) - 616 601 610 862
Longueur de bûches (cm) 33 60 58 58 38
Poids (kg) 198 162 152 153 192

 Performance
Puissance optimale (kW) 1 6 12 9 9 8
Rendement (%) 3 76 77 76 76 77
Rendement saisonnier (ETAS) 4 66 67 66 66 67
Taux de CO (mg/Nm³) 5 1500 1250 1250 1250 1250
Concentration poussières (mg/Nm³) 6 30 40 30 30 20
Concentration COG (mg/Nm³) 7 100 75 100 100 100
Concentration NOx (mg/Nm³) 8 160 120 160 160 160
Eco Design 2022 / IEE 9 oui / 100 oui / 102 oui / 100 oui / 100 oui / 102
Flamme verte / Classe énergie 10 7★ / A 7★ / A 7★ / A 7★ / A 7★ / A
Étanche 11 (Compatible BBC RT 2012) oui non non non oui
Raccordable oui ø80 mm non non non oui ø100 mm
Post-combustion12 oui oui oui oui oui
Éligible aides 13 oui oui oui oui oui
Sortie des fumées Dessus Dessus, Arrière Dessus, Arrière Dessus, Arrière Dessus, Arrière
Combustion prolongée 14 8h 8h 8h 8h 8h
Volume de chauffe (m3) 15 80/180 160/360 125/275 125/275 105/240
Surface de chauffe (m2) 16 30/70 65/145 50/110 50/110 40/100
Garantie 17 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Extension de garantie 18 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Norme EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240

 Schémas techniques (dimensions en mm)

 Finitions / Références
Anthracite C077CF-06 C077BB-06-B C077BK-06 C077BK-10 C077CD-06
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MODÈLE PANDA À POSER 
RACCORDABLE

PANDA ZEN 
RACCORDABLE

TORON 
RACCORDABLE CASTILLON EGUZKI ÉTANCHE 

MURAL / À POSER EGUZKI ÉTANCHE

Page 31 30 32 48 40 41

Désignation POELES A BOIS POELES A BOIS POELES A BOIS POELES A BOIS POELES A BOIS POELES A BOIS

 Dimensions et poids
Hauteur (mm) 503 786 765 900 752 1111
Largeur (mm) 700 700 694 900 524 524
Profondeur (mm) 501 501 484 435 554 526
Diamètre de buse ext. (mm) 150 150 150 150/153 150 150
Hauteur de buse / sol (mm) - - - - - -
Longueur de bûches (cm) 55 55 54 70 40 40
Poids (kg) 128 142 150 158 142 124

 Performance
Puissance optimale (kW) 1 8 8 8 11,2 6 6
Rendement (%) 3 76 76 77 76 75 75
Rendement saisonnier (ETAS) 4 66 66 67 66 65 65
Taux de CO (mg/Nm³) 5 1500 1500 1250 1250 1500 1500
Concentration poussières (mg/Nm³) 6 40 40 30 19 30 30
Concentration COG (mg/Nm³) 7 80 80 70 70 100 100
Concentration NOx (mg/Nm³) 8 200 200 160 160 160 160
Eco Design 2022 / IEE 9 oui / 100 oui / 100 oui / 102 oui / 100 oui / 99 oui / 99
Flamme verte / Classe énergie 10 7★ / A 7★ / A 7★ / A 7★ / A 7★ / A 7★ / A
Étanche 11 (Compatible BBC RT 2012) non non non non oui oui
Raccordable oui ø80 mm oui ø80 mm oui ø80 mm oui ø120 mm oui ø80 mm oui ø80 mm
Post-combustion12 oui oui oui oui oui oui
Éligible aides 13 oui oui oui oui oui oui
Sortie des fumées Dessus Dessus Dessus Dessus Dessus Dessus
Combustion prolongée 14 8h 8h intermittent intermittent intermittent intermittent
Volume de chauffe (m3) 15 105/240 105/240 105/240 145/330 80/180 80/180
Surface de chauffe (m2) 16 40/100 40/100 40/100 60/130 30/70 30/70
Garantie 17 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Extension de garantie 18 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Norme EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240

 Schémas techniques (dimensions en mm)

 Finitions / Références
Noir - - - C077BR-06 C077BYN-06 C077BXN-06

Anthracite C077CG-06 C077CH-10 C07768-06 - - -
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MODÈLE EGUZKI ÉTANCHE 
ACCUMULATEUR

EGUZKI ÉTANCHE 
SERPENTINE

EIFFEL ÉTANCHE  
SUR BÛCHER

EIFFEL ÉTANCHE  
SUR PIED

FORESTA LILIUM  
IE 12 ETANCHE

Page 42 43 38 39 49

Désignation POELES A BOIS POELES A BOIS POELES A BOIS POELES A BOIS POELES A BOIS

 Dimensions et poids
Hauteur (mm) 1318 1111 1155 1240 1200
Largeur (mm) 524 524 500 500 520
Profondeur (mm) 528 526 500 500 585
Diamètre de buse ext. (mm) 150 150 150 150 150
Hauteur de buse / sol (mm) - - - - -
Longueur de bûches (cm) 40 40 33 33 33
Poids (kg) 177 143 150 150 135

 Performance
Puissance optimale (kW) 1 6 6 6 6 12,2
Rendement (%) 3 75 75 77 77 87,8
Rendement saisonnier (ETAS) 4 65 65 67 67 77
Taux de CO (mg/Nm³) 5 1500 1500 1250 1250 587
Concentration poussières (mg/Nm³) 6 30 30 30 30 10
Concentration COG (mg/Nm³) 7 100 100 100 100 24
Concentration NOx (mg/Nm³) 8 160 160 160 160 89
Eco Design 2022 / IEE 9 oui / 99 oui / 99 oui / 102 oui / 102 oui / 117
Flamme verte / Classe énergie 10 7★ / A 7★ / A 7★ / A 7★ / A 7★ / A+
Étanche 11 (Compatible BBC RT 2012) oui oui oui oui oui
Raccordable oui ø80 mm oui ø80 mm oui ø80 mm oui ø80 mm oui ø80 mm
Post-combustion12 oui oui oui oui oui
Éligible aides 13 oui oui oui oui oui
Sortie des fumées Dessus Dessus Dessus Dessus Dessus
Combustion prolongée 14 intermittent intermittent intermittent intermittent intermittent
Volume de chauffe (m3) 15 80/180 80/180 80/180 80/180 160/360
Surface de chauffe (m2) 16 30/70 30/70 30/70 30/70 65/145
Garantie 17 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Extension de garantie 18 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Norme EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240

 Schémas techniques (dimensions en mm)
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 Finitions / Références
Blanc - - - - C077CC-01-FOR12

Noir C077BZN-06 C077CAN-06 - - -

Anthracite - - C077CN-06 C077CM-06 -
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MODÈLE SARRA À POSER  
RACCORDABLE

SARRA SUR BÛCHER 
RACCORDABLE

SARRA SUR PIEDESTAL 
RACCORDABLE

SARRA ZEN  
RACCORDABLE

Page 44 46 45 47

Désignation POELES A BOIS POELES A BOIS POELES A BOIS POELES A BOIS

 Dimensions et poids
Hauteur (mm) 600 1050 1000 930
Largeur (mm) 750 750 750 750
Profondeur (mm) 480 480 480 480
Diamètre de buse ext. (mm) 147/150 147/150 147/150 147/150
Hauteur de buse / sol (mm) - - - -
Longueur de bûches (cm) 58 58 58 58
Poids (kg) 136 184,5 160 154,5

 Performance
Puissance optimale (kW) 1 8 8 8 8
Rendement (%) 3 77 77 77 77
Rendement saisonnier (ETAS) 4 67 67 67 67
Taux de CO (mg/Nm³) 5 1500 1500 1500 1500
Concentration poussières (mg/Nm³) 6 40 40 40 40
Concentration COG (mg/Nm³) 7 110 110 110 110
Concentration NOx (mg/Nm³) 8 200 200 200 200
Eco Design 2022 / IEE 9 oui / 102 oui / 102 oui / 102 oui / 102
Flamme verte / Classe énergie 10 7★ / A 7★ / A 7★ / A 7★ / A
Étanche 11 (Compatible BBC RT 2012) non non non non
Raccordable oui ø50 mm oui ø50 mm oui ø50 mm oui ø50 mm
Post-combustion12 oui oui oui oui
Éligible aides 13 oui oui oui oui
Sortie des fumées Dessus Dessus Dessus Dessus
Combustion prolongée 14 intermittent intermittent intermittent intermittent
Volume de chauffe (m3) 15 105/240 105/240 105/240 1054/240
Surface de chauffe (m2) 16 40/100 40/100 40/100 40/100
Garantie 17 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Extension de garantie 18 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Norme EN13240 EN13240 EN13240 EN13240

 Schémas techniques (dimensions en cm)

 Finitions / Références
Noir C077CI-06 C077CK-06 C077CJ-06 C077CP-06
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MODÈLE JOYAU 65 TURBO VERMEIL 65 TURBO 70 AURORE PLUS TURBO JOYAU 80 VISION TURBO

Page 52 52 53 54

Désignation INSERTS INSERTS INSERTS INSERTS

 Dimensions et poids
Hauteur (mm) 513 513 559 636
Largeur (mm) 650 650 700 795
Profondeur (mm) 450,5 450,5 461 470
Diamètre de buse ext. (mm) 150 150 150 200
Hauteur de buse / sol (mm) - - - -
Longueur de bûches (cm) 53 53 58 64
Poids (kg) 127 128 140 161

 Performance
Puissance optimale (kW) 1 8 8 8 10
Rendement (%) 3 78 78 76,7 76
Rendement saisonnier (ETAS) 4 67 67 65 65
Taux de CO (mg/Nm³) 5 1250 1250 1500 1500
Concentration poussières (mg/Nm³) 6 30 30 30 30
Concentration COG (mg/Nm³) 7 70 70 100 100
Concentration NOx (mg/Nm³) 8 160 160 200 200
Eco Design 2022 / IEE 9 oui / 103 oui / 103 oui / 101 oui / 100
Flamme verte / Classe énergie 10 7★ / A 7★ / A 7★ / A 7★ / A
Étanche 11 (Compatible BBC RT 2012) non non non non
Raccordable oui ø60 mm oui ø60 mm oui ø50 mm non
Post-combustion12 oui oui oui oui
Éligible aides 13 oui oui oui oui
Feu continu 14 Intermittent Intermittent Intermittent Intermittent
Volume de chauffe (m3) 15 105/240 105/240 105/240 135/300
Surface de chauffe (m2) 16 40/100 40/100 40/100 55/120
Garantie 17 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Extension de garantie 18 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Norme EN13229 EN13229 EN13229 EN13229

 Schémas techniques (dimensions en mm)
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 Finitions / Références
Anthracite C07866-06 C07865-06 C07870-06 C07881-06
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MODÈLE ASTRE 70  AC VISION ÉTANCHE BAYARD 80 - 3 FACES BAYARD 104 VISION PLUS BAYARD 134 VISION

Page 55 56 57 58

Désignation FOYERS FOYERS FOYERS FOYERS

 Dimensions et poids
Hauteur (mm) 702 1410 1430 1420
Largeur (mm) 713 920 1 040 1 340
Profondeur (mm) 477 620 520 525
Diamètre de buse ext. (mm) 200 250 200 250
Hauteur de buse / sol (mm) - - - -
Longueur de bûches (cm) 54 50 60 80
Poids (kg) 178 232 245 289

 Performance
Puissance optimale (kW) 1 8 13 13 15
Rendement (%) 3 76 80,5 83 82,5
Rendement saisonnier (ETAS) 4 66 71 73 73
Taux de CO (mg/Nm³) 5 1500 1149 1500 427
Concentration poussières (mg/Nm³) 6 30 28 40 28
Concentration COG (mg/Nm³) 7 100 36 80 45
Concentration NOx (mg/Nm³) 8 160 103 200 80
Eco Design 2022 / IEE 9 oui / 100 oui / 107 oui / 110 oui / 110
Flamme verte / Classe énergie 10 7★ / A 7★ / A+ 7★ / A+ 7★ / A+
Étanche 11 (Compatible BBC RT 2012) oui non non non
Raccordable oui ø100 mm oui ø150 mm oui ø150 mm oui ø150 mm
Post-combustion12 oui oui oui oui
Éligible aides 13 oui non oui oui
Feu continu 14 Intermittent Intermittent Intermittent Intermittent
Volume de chauffe (m3) 15 105/240 170/390 170/390 205/450
Surface de chauffe (m2) 16 40/100 70/160 70/160 85/185
Garantie 17 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Extension de garantie 18 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Norme EN13229 EN13229 EN13229 EN13229

 Schémas techniques (dimensions en cm)

 Finitions / Références
Noir - C07993-PT06 C07996 C07997-PT06

Anthracite C07977-06 - - -
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MODÈLE MÉLISSE 75 MÉLISSE 90 MÉLISSE 90 HYDRO

Page 62 62 63

Désignation CUISINIERES A BOIS CUISINIERES A BOIS CUISINIERES A BOIS

 Dimensions et poids
Hauteur (mm) 850-900 850-900 850-900
Largeur (mm) 760 912 912
Profondeur (mm) 661 661 661
Diamètre de buse ext. (mm) 150/153 150/153 150/153
Hauteur de buse / sol (mm) 646-696 646-696 646-696
Longueur de bûches (cm) 50 50 50
Poids (kg) 235 250 260

 Performance
Puissance optimale (kW) 1 8 9 13 dont 5 pour eau
Rendement (%) 3 78 76 80
Rendement saisonnier (ETAS) 4 68 66 70
Taux de CO (mg/Nm³) 5 1250 1250 1500
Concentration poussières (mg/Nm³) 6 20 36 35
Concentration COG (mg/Nm³) 7 70 92 95
Concentration NOx (mg/Nm³) 8 100 160 200
Eco Design 2022 / IEE 9 oui / 103 oui / 100 oui / 106
Flamme verte / Classe énergie 10 7★ / A 7★ / A 7★ / A
Étanche 11 (Compatible BBC RT 2012) non non non
Raccordable non non non
Post-combustion12 oui oui oui
Éligible aides 13 oui oui oui
Sortie des fumées Dessus, Arrière Dessus, Arrière Dessus, Arrière
Capacité du four (L x H x P cm) 29,5 x 39 x 40 cm 43,2 x 39 x 38 cm 43,2 x 39 x 38 cm
Volume de chauffe (m3) 15 105/240 125/275 selon installation
Surface de chauffe (m2) 16 40/100 50/110 selon installation
Garantie 17 2 ans 2 ans 2 ans
Extension de garantie 18 3 ans 3 ans 3 ans
Norme EN12815 EN12815 EN12815

 Schémas techniques (dimensions en cm)
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 Finitions / Références
Blanc C086AA01 C086AB01 -

Bordeaux C086AA03 C086AB03 -

Bleu nuit C086AA06 C086AB06 C088AC06
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